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Uberwachen von Energiezentralen mit FUEWAC

EWAC, das intelligente Steuerungssystem der energiewerkstatt, ist mitteilsam geworden: Mit Telefon-
anschlufl und Modem gelangen Meldungen und Daten von Energiezentralen an jeden Ort, wo ein geeig-
neter Fernsprechanschlufl vorhanden ist.

Und so funktioniert es:
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Das Ferniiberwachungssystem fiir den EWAC:

FUEWAC

Energiezentralen, in denen das intelligente System EWAC der energiewerkstatt steuert, regelt und
schaltet, miissen nicht mit Personal vor Ort stdndig kontrolliert werden. Ein normaler Telefonanschluf3
und ein Modem (das ’Telefon’ fiir den Computer) geniigen, um Anschlufl an das Ferniiberwachungssy-
stem FUEWAC der energiewerkstatt zu bekommen.

FUEWAC ist eine auf einem stationdren PC laufende Software, die Meldungen der registrierten
EWAC-Rechner entgegennimmt und im Bedarfsfall fiir die weitere Alarmierung von Servicediensten
sorgt. Alle im EWAC-Rechner bekannten Datenpunkte kénnen dazu ausgewertet werden.

Zwei Beispiele:

1) Im Heizkreis West eines grofleren Gebédudes ist eine Doppelpumpe mit Uberwachung installiert. Die
in Betrieb befindliche rechte Pumpe fillt aus. EWAC registriert die Stérung und schaltet die Reserve-
pumpe ein. In einer ’Dringlichkeitstabelle’ findet EWAC die zu dieser Stérung gehorende Alarmie-
rungsart. Da die Reservepumpe die Versorgung des Heizkreises ordnungsgemifl iibernommen hat,
reicht eine Meldung ohne Sofortalarmierung des Stérungsdienstes. EWAC wahlt dazu die Telefonnum-
mer des Zentralrechners und meldet die Pumpenstérung. FUEWAC tiberpriift zunédchst auf korrekte
Alarmierung. Dann wird an den Betreiber der Energiezentrale ein Fax mit der Stérungsmeldung ge-
schickt. Der Betreiber kann in Ruhe entsprechende Mafinahmen zur Fehlerbeseitigung treffen.

2) Der Brenner des Spitzenkessels einer BHKW-Zentrale geht auf ’Stérung’. EWAC registriert den Vor-
fall. Da aufgrund niedriger AuBlentemperaturen der Spitzenkessel benétigt wird, findet EWAC in der
‘Dringlichkeitstabelle’ die Anweisung, die Storung mit hoher Prioritat zu melden. Dariiber wird der
Zentralrechner wie im Beispiel 1 informiert, wobei FUEWAC wiederum auf Korrektheit der Fehlerein-
stufung priift.

Dann setzt FUEWAC die Alarmmeldung z.B. an das System »TELEBOX 400« der DBP Telekom ab. Von
hier aus kann der technische Hausmeister iiber Cityruf oder Eurosignal sofort alarmiert werden.
Faxschriftliche Meldungen an definierte Empfanger konnen ebenfalls gesendet werden.

Sowohl von FUEWAC als auch vom Telebox-System kann der Brennerservice direkt alarmiert werden.
Die individuellen Anforderungen des Objekts bzw. des Betreibers kénnen so, abhingig von der Feh-
lerart, in verschiedene Alarm- und Meldekonfigurationen umgesetzt werden. Im Sommer, wenn der
Spitzenkessel kaum benétigt wird, wire eine Normalalarmierung im Gegensatz zum Winterbetrieb
wohl ausreichend.

Der Betreiber der Energiezentrale bzw. der von ihm beauftragte Betreuer erhilt in allen Fillen eine
Kontrollmeldung, um die ordnungsgeméifle Behebung der Storungen iiberpriifen zu konnen.

Permanente Kontrolle

Der Zentralrechner wihlt, je nach Betreiberwunsch, regelméflig (z. B. einmal tédglich) das EWAC-Sy-
stem an, um iiber einen Kenndatensatz die ordnungsgemifle Funktion aller Aggregate zu priifen. Ta-
gesstatistiken konnen erstellt und ausgewertet werden.

Optimierung und Dokumentation

Zur Optimierung von Einstellparametern am EWAC-Rechner oder zur Ermittlung von evtl. besonderen
Vorkommnissen kann ein PC direkt an EWAC angeschlossen werden. Das PC-Programm speichert in
schneller Zeitfolge alle EWAC-Daten und zeichnet so iiber einen ldngeren Zeitraum hinweg die Be-
triebsablédufe und Schalthandlungen auf. Die grafische und tabellarische Auswertung dieser Mitschrif-
ten ermoglicht eine komfortable Optimierung und ggfs. die Fehleranalyse des Gesamtsystems.
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