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6. Anschlüsse

Die räumliche Lage aller Anschlüsse ist aus Abbildung 7 ersichtlich.

6.1. Anschlussplan

Lage der Anschlüsse für das Heizungswassersystem mit Vor- und Rücklauf. Dazu kommen der Gas-

, Abgas- und Elektroanschluss, Kommunikationsanschluss, sowie der Kondensatabfluss.

Beachten Sie bei der Installation der Anschlüsse auch den Aufstellplan für das BHKW. Darin sind

die Mindest-Freiflächen, die um das BHKW herum einzuhalten sind, verzeichnet.

Tabelle 1: Anschlüsse der ASV-BHKW

ASV 14, 15, 20 und 21 ASV 30 und 40

RL Rücklauf Heizung

bauseits erforderlich: Kugelhahn AG

flach dichtend

DN 25

1“

DN 32

1 ¼ “

VL Vorlauf Heizung 

bauseits erforderlich: Kugelhahn AG

flach dichtend

DN 25

1“

DN 32

1 ¼ “

G Gasanschluss

bauseits erforderlich: Kugelhahn mit

TAS, IG

DN 20

¾“

DN 25

1“

A Abgasanlage D 80 D 110

E Elektroanschluss, Generator

Kommunikation

5*16 mm²

Netzwerkanschluss

5*25 mm²

Netzwerkanschluss

K Kondensatabfluss D 40 D 40
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Abbildung 7: Anschlussplan für die ASV BHKW

6.2. Gasanschluss

ACHTUNG

Sachschäden oder Funktionsbeeinträchtigungen durch Verspannungen!

Spannungen an der Maschine durch Biegen, Ziehen, Drücken oder Drehen können zu

Sachschäden führen oder die Funktion der Maschine beeinträchtigen.

4 Montieren Sie die zu- und abführenden Rohrleitungen spannungsfrei (kraft- und

momentefrei) an der Maschine.

ACHTUNG

Funktionsbeeinträchtigung durch falsche Leitungsquerschnitte!

Leitungen mit einer kleineren als der erforderlichen Nennweite führen zu erhöhtem

Druckverlust und beeinträchtigen die Funktion der Maschine.

4 Dimensionierung der Leitung nach Rohrnetzberechnung erforderlich.

4 Verlegen Sie die Leitung mindestens in der von der Maschine vorgegebenen

Nennweite.

Der eingebaute Gassensor in der Maschine hat keine Sicherheitsfunktion und dient

nur zu internen Diagnosezwecken. 
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Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt

werden. Alle verwendeten Bauteile müssen die erforderliche Zulassung (z.B. DVGW-Zulassung

oder gleichwertige) haben.

Der Gasanschluss ist so zu erstellen, dass der in den technischen Daten angegebene Druckbereich

unter allen Betriebsbedingungen weder bei Stillstand überschritten noch im Betrieb

unterschritten wird.

Bauseits ist die Installation einer Absperrvorrichtung mit thermischer Auslösung vorgeschrieben.

Beim Einsatz eines thermisch auslösenden Absperrkugelhahns (TAS) ist unbedingt die

vorgeschriebene Einbaurichtung einzuhalten.

• Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt

werden.

• Es gelten die verbindlichen Herstellervorgaben sowie die örtlichen Anschlussbedingungen.

• Anschlussarbeiten an das Gasnetz des örtlichen Gasversorgungsunternehmens (GVU) dürfen

nur von qualifizierten Fachunternehmen mit Konzession des GVU durchgeführt werden.

• Das BHKW muss vom Fachunternehmen beim GVU angemeldet werden.

• Um die Energiesteuer vom zuständigen Hauptzollamt (HZA) erstattet zu bekommen, kann eine

gesonderte Gasuhr für das BHKW erforderlich sein (siehe Eigener Gaszähler pro BHKW ).

6.3. Strömungswächter

ACHTUNG

Funktionsbeeinträchtigungen durch falsch ausgelegte Strömungswächter!

Zu klein ausgelegte Strömungswächter führen zu Betriebsstörungen der Maschine.

4 Halten Sie sich bei der Auslegung der Strömungswächter an die Vorgaben.

Wenn zusätzlich Strömungswächter in der Gaszuleitung nicht vermeidbar sind und eingebaut

werden, gilt:

BHKW ASV 21, 20, 15 und 14: Leistungsstufe bis 10 m³/h 

BHKW ASV 30 und 40: Leistungsstufe bis 16 m³/h

Entsprechend der DVGW-TRGI 2008. 
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Das BHKW wird bauseits über den zum Lieferumfang gehörenden DVGW- zugelassenen flexiblen

Anschlussschlauch mit dem Gasabsperrhahn verbunden. Der Schlauch darf weder verspannt noch

verdreht montiert werden.

Der Mindest-Biegeradius von 200 mm darf nicht unterschritten werden (Knickgefahr).

(Die mitgelieferten Wasser-Anschlussschläuche haben keine Gaszulassung!)

6.4. Eigener Gaszähler pro BHKW

Die Hauptzollämter (HZA) verlangen inzwischen, dass steuerbegünstigtes Gas gemessen wird.

Gemäß § 98 Absatz 1 Satz 1 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung sind die

entlastungsfähigen Mengen zu messen, wenn Anträge auf Steuerentlastung nach §§ 53a und 53b

EnergieStG gestellt werden. Für den Fall, dass keine separate Mengenerfassung mangels

gesonderter Zähler vorhanden ist, kann die eingesetzte Energiemenge berechnet werden. Dies

gilt nur für KWK-Anlagen bis zu einer Leistungsgrenze von 15 kWel.

Die Berechnung erfolgt bisher auf Basis von Vollbenutzungsstunden (VBh). Der berechnete

Gasverbrauch liegt somit grundsätzlich nicht oberhalb des tatsächlichen Gasverbrauchs. Für

Anlagen, welche voraussichtlich häufiger in der Teillast betrieben werden, kann das Verfahren

ungünstiger sein, als der Betrieb einer eigenen Gasuhr. Bitte klären Sie ggf. vor Installation der

Maschine die Notwendigkeit mit dem zuständigen Hauptzollamt (HZA).

http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/Zolldienststellen/dienststellenverzeichnis_node.ht
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