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Kompakt-Blockheizkraftwerke ASY

Verbrauchernahe Blockheiz-
kraftwerke leisten einen
erheblichen Beitrag zum
Klimaschutz. Die Module
der energiewerkstatt nutzen
die gkologischen und wirt-
schaftlichen Vorteile der
Wirme-Kraft-Kopplung
iiberall dort, wo ein
ausreichender Wiarmebedarf
vorliegt: in Wohnanlagen,
Hotels, Altenheimen,
Schwimmbidern, Kliniken,
Produktionsbetrieben mit
Prozefiwirmebedarf usw.
Die Kombination mit
Absorptionskiltemaschinen
erhoht die Effizienz.

Die ersten BHKW-Module
der energiewerkstatt gingen
1987 in Betrieb und haben
bis 1996 iiber 50.000 Betriebs-
stunden erreicht.

Zwei Modultypen stehen zur
Verfiigung;:
ASV 18/43 und ASV 30/63
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Blick in die Energiezentrale fiir 120 Wohnungen

Leistungen und Wirkungsgrade

Pel Pin QGas Nel Nth

28kW B59kW 93kW 30% 63%
22kW 45kW  71kW  30% 63%
18kW 43kW 65kW 28% 66%
14kW 32kW 49kW 28% 65%
13kW 30kW 46KkW 28% 65%

Nges

93%
93%

94%
93%
93%

Abgasqualitit

NOy iiber TA-Luft
< TA-Luft

NOx tiber TA-Luft
< TA-Luft

< 1/2 TA-Luft
nur mit Oxi-Kat

Modultyp

ASV 30/63
ASV 30/63

ASV 18/43
ASV 18/43
ASV 18/43

Alle Angaben in der Tabelle, speziell fiir die zugefiihrte Leistung QGas, gelten bei Erdgas und sind bezogen auf
den Heizwert Hy = 8,64 kWh/m*”, Heizungswassertemperaturen von ca. 80/60 °C sowie Ansaugluft von 25 °C in
einer Hohe von 50m ii.N.N. Bei anderer Gasqualitit und anderen Temperaturen bzw. Hohen sind Abweichungen
méoglich. Leistungsdaten + 5%.




Die Besonderheiten der ASV-Module

e wartungsarm durch langzeiterprobten e kostengiinstiger Einbau vor Ort, da das
Gas-Industriemotor gesamte Aggregat werksseitig montiert und

I .
e wartungsfreundlich durch iibersichtlichen BEtCAtEranpClStet wird

- Aufbau, nur noch wenige Verschleiiteile @ sehr leise durch Schallkapselung,

. dadurch auch im Wohngebaude aufstellbar
e leistungsregelbar zur Lastanpassung

® hoher Gesamtnutzungsgrad fiir gute

e problemlose Bedienung durch leicht zuging-
liches Schalttableau mit iibersichtlichen Brennstoffausnutzung
Anzeigen e ausgereift durch Serienmontage
e Sicherheit durch zahlreiche Uberwachungs- ® Komplettservice durch energiewerkstatt
einrichtungen und Partner
Die Einzelheiten der ASV-Module
ASV 18/43 ASV 30/63
Motor: Ford DOC 420, Hubraum 2 1 wie ASV 18/43
Nenndrehzahl: ca. 1540 U/min ca. 2450 U/min
Brennstoffe: Erdgas, Flissiggas (Kategorie II) wie ASV 18/43
auf Anfrage: Klar- und Biogas,
auch in bivalenter Ausfiihrung
Generator: Asynchronmaschine Asynchronmaschine, wassergekiihit,
wassergekiihlt, 3x400 V, 35 A 4-polig, 3x400 V, 53 A
DVGW-Reg.-Nr.: G95¢015 Priifung abgeschlossen
Temperaturen: wie ASV 18/43
Vorlauf max. 85 °C, kurzzeitig 90 °C
Riicklauf min. 50 °C, max. 70 °C
Abgas ca. 10 K iiber Riicklauftemperatur
Gewicht: ca. 750 kg incl. Gehause ca. 950 kg incl. Gehduse
Abmessungen: 1,50 m Linge 1,90 m Linge
1,00 m Breite 1,00 m Breite
1,02 m Hohe (ohne Schaltschrank) 1,02 m Hohe (ohne Schaltschrank)
Anschliisse:
Heizung DN 25, Aufiengewinde DN 32, Aulengewinde
Erdgas DN 20, Aulengewinde DN 32, Aufiengewinde
Abgas DN 70, PPs-Rohr mit Bauartzulassung DN 100, PPs-Rohr mit Bauartzulassung
Volumenstrom: 1,8 m3/h (heizungsseitig) 2,5 m3/h bei 63 kWth
Druckverlust:  ca. 13 kPa (130 mbar) wie ASV 18/43
Driicke: wie ASV 18/43
Heizung max. 10 bar
Gas 18 - 100 mbar
Abgas max. zul. Gegendruck 35 mbar
(an der Maschine)
Umgebungs-
temperatur: max 30 °C in 1,5m Raumhdhe wie ASV 18/43

Zur konkreten Auslegungsplanung fordern Sie bitte das detaillierte Datenblatt an!
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